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Zertifikat:
0000040328 02/ 01. Juli 2020

Prifbericht: 936/21205818/A vom 08. Dezember 2006

Erstmalige Zertifizierung: 01. April 2014

Gultigkeit des Zertifikats bis:  30. Juni 2025

Zertifikat: erneute Ausstellung (vorheriges Zertifikat 0000040328 01
vom 01. April 2019 mit Gultigkeit bis zum 30. Juni 2020)

Vero6ffentlichung: BAnz AT 01.04.2014 B12, Kapitel VI Mitteilung 18

Genehmigte Anwendung
Das geprifte AMS ist geeignet zur kontinuierlichen Immissionsmessung von NO, NO, und
NO, im stationaren Einsatz.

Die Eignung des AMS flir diese Anwendungen wurde auf Basis einer Laborprifung und ei-
nes dreimonatigen Feldtests beurteilt.

Das AMS ist flir den Temperaturbereich von 0 °C bis +30 °C zugelassen.

Die Bekanntgabe der Messeinrichtung, die Eignungsprifung sowie die Durchfiihrung der
Unsicherheitsberechnungen erfolgte auf Basis der zum Zeitpunkt der Prifung gultigen Best-
immungen. Aufgrund mdglicher Anderungen rechtlicher Grundlagen sollte jeder Anwender
vor dem Einsatz der Messeinrichtung in Abstimmung mit dem Hersteller sicherstellen, dass
diese Messeinrichtung zur Uberwachung der fiir ihn relevanten Messwerte geeignet ist.

Jeder potentielle Nutzer sollte in Abstimmung mit dem Hersteller sicherstellen, dass dieses
AMS flr den vorgesehenen Einsatzzweck geeignet ist.

Basis der Zertifizierung
Dieses Zertifikat basiert auf:

e Prifbericht 936/21205818/A vom 08. Dezember 2006 der TUV Rheinland Immissions-
schutz und Energiesysteme GmbH und Addendum 936/21221709/A vom 28. September
2013 der TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH

e Eignungsbekanntgabe durch das Umweltbundesamt als zustéandige Stelle

e Uberwachung des Produktes und des Herstellungsprozesses
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Zertifikat:
0000040328 02/ 01. Juli 2020

Veroffentlichung im Bundesanzeiger: BAnz. 20. April 2007, Nr. 75, S. 4139, Kapitel 11l Num-
mer 4.1, UBA Bekanntmachung vom 12. April 2007:

Messeinrichtung:
AC32M fir NO, NO, und NO,

Hersteller:
Environnement S.A., Poissy Cedex, Frankreich und Ansyco GmbH Karlsruhe, Deutschland

Eignung:
Zur kontinuierlichen Immissionsmessung von NO, NO, und NO, im stationaren Einsatz.

Messbereich bei der Eignungsprifung:
NO, 0-400 pyg/m?
NO, 0-500 ug/m?
NO 0-1200 pg/m?

Softwareversion:
V2.45

Priufinstitut:

TUV Rheinland Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH Kéln,
TUV Rheinland Group
Bericht-Nr.: 936/21205818/A vom 8. Dezember 2006

Veroffentlichung im Bundesanzeiger: BAnz AT 01.04.2014 B12, Kapitel VI Mitteilung 18,
UBA Bekanntmachung vom 27. Februar 2014:

18 Mitteilung zu der Bekanntmachung des Umweltbundesamtes
vom 12. April 2007 (BAnz. S. 4139, Kapitel [l Nummer 4.1)

Die Messeinrichtung AC32M fir NO, NO, und NO, der Fa. Environnement erfillt die
Anforderungen der DIN EN 14211 (Ausgabe November 2012). Daruber hinaus erfullt
die Herstellung und das Qualitditsmanagement der Messeinrichtung AC32M fir NO,
NO, und NO, die Anforderungen der DIN EN 15267.

Der Prifbericht Uber die Eignungspriufung mit der Berichtsnummer 936/21205818/A
sowie ein Addendum als fester Bestandteil zum Prifbericht mit der Berichtsnummer
936/21221709/A sind im Internet unter www.qgal1.de einsehbar.

Stellungnahme der TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH
vom 28. September 2013
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Zertifikat:
0000040328 02/ 01. Juli 2020

Veroffentlichung im Bundesanzeiger: BAnz AT 26.08.2015 B4, Kapitel V Mitteilung 51,
UBA Bekanntmachung vom 22. Juli 2015:

51 Mitteilung zu der Bekanntmachung des Umweltbundesamtes
vom 12. April 2007 (BAnz. S. 4139, Kapitel Il Nummer 4.1) und
vom 27. Februar 2014 (BAnz AT 01.04.2014 B12, Kapitel VI 18. Mitteilung)

Die aktuelle Softwareversion der Messeinrichtung AC32M fir NO, NO, und NO,
der Fa. Environnement S.A. lautet:

v1.02 (Calculation Process)

v3.6.b (Display Process)

Die Messeinrichtung erhalt zur Erweiterung der Kommunikationsmaoglichkeiten eine
USB-Schnittstelle und eine TCP/IP-Schnittstelle.

Der Ozongenerator wurde optimiert und tragt nun die Bezeichnung B01-5005-1.

Die Drucksensoren an der Messkammer bzw. im Probengas wurden jeweils durch ei-
nen Sensor vom Typ C06-C5-0291-A ersetzt.

Die Hochspannungsversorgung wurde ersetzt durch den Typ PS1800N/12F.

Stellungnahme der TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH vom 14. Marz 2015

Veroffentlichung im Bundesanzeiger: BAnz AT 26.03.2019 B7, Kapitel IV Mitteilung 21,
UBA Bekanntmachung vom 27. Februar 2019:

21 Mitteilung zu den Bekanntmachungen des Umweltbundesamtes
vom 12. April 2007 (BAnz. S. 4139, Kapitel [l Nummer 4.1) und
vom 22. Juli 2015 (BAnz AT 26.08.2015 B4, Kapitel V Mitteilung 51)

Die aktuelle Softwareversion der Messeinrichtung AC32M fir NO, NO, und NOx
der Firma Environnement S.A. lautet:

v1.02 (Calculation Process)
v3.6.g (Display Process)

Stellungnahme der TUV Rheinland Energy GmbH vom 27. September 2018
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Zertifikat:
0000040328 02/ 01. Juli 2020

Veroffentlichung im Bundesanzeiger: BAnz AT 24.03.2020 B7, Kapitel IV Mitteilung 25,
UBA Bekanntmachung vom 24. Februar 2020:

25 Mitteilung zu den Bekanntmachungen des Umweltbundesamtes
vom 12. April 2007 (BAnz. S. 4139, Kapitel Ill Nummer 4.1) und
vom 27.Februar 2019 (BAnz AT 26.03.2019 B7, Kapitel IV Mitteilung 21)

Die Fa. Environnement S.A., Poissy, Frankreich hat sich umbenannt und agiert jetzt
unter dem Namen ENVEA.

Die aktuelle Softwareversion der Messeinrichtung AC32M fir NO, NO, und NOy der
Fa. ENVEA lautet:

v1.02 (Calculation Process)

v3.8.b (Display Process)

Stellungnahme der TUV Rheinland Energy GmbH vom 01. Oktober 2019
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Zertifikat:
0000040328 02/ 01. Juli 2020

Zertifiziertes Produkt
Das Zertifikat gilt fir automatische Messeinrichtungen, die mit der folgenden Beschreibung
ubereinstimmen:

Der Analysator AC32M dient zur Messung von Stickstoffmonoxid (NO) und Stickstoffdioxid
(NO,) in der Umgebungsluft. Das Messprinzip basiert auf der Lichtemission der chemischen
Reaktion zwischen NO und Ozon in der Reaktionskammer, der so genannten Chemilumi-
neszenz.

Die Chemilumineszenz entspricht einer Oxidation von NO-Molekilen durch Ozonmolekule zu
angeregten NO, Molekdlen.

NO +0, — NO,” + 0,

Die Riickkehr der angeregten NO, -Molekiile zu einem elektronischen Grundzustand erfolgt
durch Lichtstrahlung in einem Spektrum von 600 bis 1200 Nanometer:

NO,” — NO, + hv

Diese Energie kann durch Zusammenstol3 mit bestimmten Molekilen, vor allem H,O und
CO,, in der Probe verloren gehen (Quenching). Durch Verminderung des Drucks in der Re-
aktionskammer auf ca. 200 mbar und die Trocknung der Probe durch einen Perma Pure
Trockner wird die Wahrscheinlichkeit eines ZusammenstoRes herabgesetzt, wodurch sich
eine bessere Lichtausbeute und damit Nachweisgrenze erreichen lasst.

Das erforderliche Ozon wird in einem internen Ozongenerator durch stille elektrische Ladung
in einem zylindrischen Kondensator erzeugt.

Die Reaktionskammer ist durch einen optischen Roffilter vom Sensor getrennt, der nur die
Strahlen mit einer Wellenlange von Uber 610 Nanometern durchlasst und so die von den
Kohlenwasserstoffen verursachten Stérungen unterdruckt.

Die Strahlenmessung erfolgt durch einen Photomultiplier (PM). Das von ihm gelieferte elekt-
rische Signal wird fur die Verarbeitung durch den Mikroprozessor verstarkt und digitalisiert.

Um durch Chemilumineszenz gemessen zu werden, muss das NO, vorher in NO umgewan-
delt werden. Man verwendet einen heilRen Molybdankonverter, um diese Reduktion entspre-
chend der folgenden Reaktionsgleichung durchzufuhren:

2NO, —M ,2NO + 0,
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Zertifikat:
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Die Probe wird von einer Vakuumpumpe am Gerateausgang angesaugt, die fur das Vakuum
in der Reaktionskammer und die Rickspllung der Perma Pure Trockner sorgt.

Die Messung setzt sich aus 3 Zyklen zusammen:

o Referenzzyklus: Die Probe wird in eine Vorreaktionskammer (Schlauchstiick) gelei-
tet, in der sie mit Ozon gemischt wird. Das in der Probe enthaltene NO wird zu NO,
oxidiert, bevor es in die Reaktionskammer gelangt. Das so vom PM ohne Chemilumi-
neszenz gemessene Signal kann als Messung mit Nullluft angesehen werden und
dient als Referenzsignal oder Nullsignal.

o NO-Zyklus: Die Probe wird direkt in die Messkammer geleitet, in der die NO-
Molekiile mit Ozon oxidiert werden. Das vom PM gemessene Signal ist proportional
zur Anzahl der in der Probe vorhandenen NO-Moleklile.

o NOy-Zyklus: Die Probe wird durch den NO,-Konverter gefihrt und dann in der Reak-
tionskammer mit dem Ozon vermischt. Das vom PM gemessene Signal ist proportio-
nal zur Anzahl der in der Probe enthaltenen Summe aus NO- und NO,- Molekilen,
letztere aus der Reduktion von NO, stammend. Man bezeichnet die Summe NO +
NO, als NO,.

Das Messprinzip entspricht dem in der DIN EN 14211 festgelegten Standardreferenzverfah-
ren.

Allgemeine Anmerkungen

Dieses Zertifikat basiert auf dem gepruften Gerat. Der Hersteller ist dafir verantwortlich,
dass die Produktion dauerhaft den Anforderungen der DIN EN 15267 entspricht. Der Herstel-
ler ist verpflichtet, ein gepruftes Qualitatsmanagementsystem zur Steuerung der Herstellung
des zertifizierten Produktes zu unterhalten. Sowohl das Produkt als auch die Qualitatsmana-
gementsysteme missen einer regelmaBigen Uberwachung unterzogen werden.

Falls festgestellt wird, dass das Produkt aus der aktuellen Produktion mit dem zertifizierten
Produkt nicht mehr Gbereinstimmt, ist die TUV Rheinland Energy GmbH unter der auf Seite 1
angegebenen Adresse zu informieren.

Das Zertifikatszeichen mit der produktspezifischen ID-Nummer, das an dem zertifizierten
Produkt angebracht oder in Werbematerialien fir das zertifizierte Produkt verwendet werden
kann, ist auf Seite 1 dieses Zertifikates dargestellt.

Dieses Dokument sowie das Zertifikatszeichen bleiben Eigentum der TUV Rheinland Energy
GmbH. Mit dem Widerruf der Bekanntgabe verliert dieses Zertifikat seine Gultigkeit. Nach
Ablauf der Giiltigkeit des Zertifikats und auf Verlangen der TUV Rheinland Energy GmbH
muss dieses Dokument zurlickgegeben und das Zertifikatszeichen darf nicht mehr verwen-
det werden.

Die aktuelle Version dieses Zertifikates und seine Gultigkeit kann auch unter der Internet-
adresse: gall.de eingesehen werden.
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Zertifikat:
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Dokumentenhistorie

Die Zertifizierung der Messeinrichtung AC32M basiert auf den im folgenden dargesteliten
Dokumenten und der regelmaRigen fortlaufenden Uberwachung des Qualitdtsmanagement-
systems des Herstellers:

Basisprufung

Prufbericht: 936/21205818/A vom 8. Dezember 2006

TUV Rheinland Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH
Veroffentlichung: BAnz. 20. April 2007, Nr. 75, S. 4139, Kapitel Il Nummer 4.1
UBA Bekanntmachung vom 12. April 2007

Erstzertifizierung gemaf DIN EN 15267

Zertifikat Nr. 0000040328: 29. April 2014

Gliltigkeit des Zertifikats: 31. Marz 2019

Prufbericht: 936/21205818/A vom 8. Dezember 2006

TUV Rheinland Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH, Kéln
Veroffentlichung: BAnz AT 01.04.2014 B12, Kapitel VI, Mitteilung 18
UBA Bekanntmachung vom 27. Februar 2014

Mitteilungen gemaf DIN EN 15267

Stellungnahme der TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH vom 14. Marz 2015
Veroéffentlichung: BAnz AT 26.08.2015 B4, Kapitel V Mitteilung 51

UBA Bekanntmachung vom 22. Juli 2015

(Software- und Gerateanderungen)

Erneute Ausstellung des Zertifikats

Zertifikat Nr. 0000040328 _01: 01. April 2019
Glltigkeit des Zertifikats: 30. Juni 2020

Mitteilungen gemaf DIN EN 15267

Stellungnahme der TUV Rheinland Energy GmbH vom 27. September 2018
Veroffentlichung: BAnz AT 26.03.2019 B7, Kapitel IV Mitteilung 21

UBA Bekanntmachung vom 27. Februar 2019

(Softwareanderung)

Stellungnahme der TUV Rheinland Energy GmbH vom 01. Oktober 2019
Veroffentlichung: BAnz AT 24.03.2020 B7, Kapitel IV Mitteilung 25

UBA Bekanntmachung vom 24. Februar 2020

(Softwareanderung, neuer Herstellername)

Erneute Ausstellung des Zertifikats

Zertifikat Nr. 0000040328 _02: 01. Juli 2020
Gultigkeit des Zertifikats: 30. Juni 2025
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Zertifikat:

0000040328_02 / 01. Juli 2020

Erweiterte Unsicherheit aus den Ergebnissen der Laborprifung fur Gerat 1
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Erweiterte Unsicherheit aus den Ergebnissen der Laborprifung fir Gerat 2
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Erweiterte Unsicherheit aus den Ergebnissen der Labor- und Feldprufung fur Gerat 1

% Gl baiAn JI|8yJayo1Isun ausliamia aigneps [ewixXep
% Ll M H8yJisyoisun ausjiemis anljelsy
Jow/jowu /896°L1 n Jlayiaydisun sps)emg
Jow/jowu £786°G °n JOYISYOISUNPIEPUE]S SUSIUIQUUOY
1¥60°L S0°L Bon 0002 %0°S s sebynid yeylayoisun €z
6008°C 19°) 93n 00786 86 2 peiBsbunsyivuspsauoy 4
0000°0 000 23 000°0 %0°} s Buebulesebisuqiiey/-usqold zualegia 8l
9/22°0 8v‘0 uIPn 06.°0 |Sudleseq-yaz sap "Xe Sep %0°'G S ueds 1eq yupyezbuen cl
09110 ve‘0- Zren | 065°0- [ow/jowu ‘g s INN 189 JupyezBue L
929192 LL's ¥n 068 "UOIN € Jaqn S|l Sep %0°G s usbunBuipagple4 Jejun uoisizesdsyor|biop ol
99lLe'L Sl "°n 006°L SOUAMSSOIN SAP %0°L s JajyaysbunieRIN 6
Bau‘jul « « -
" e AML vav sl 4 4 [ow/jowu 00z Hw EHN 8jusuodwoN QIS og
‘ ; 00€°0 IINN) [ow/jowu 0'G s
Japo
iy - ; e {HEIS IOy /IpU DS 4 owy/jown 0Og Hw 20D ajusuodwoNQ)
sod‘juip 0020 (INN) 1oW/[oWu 0'g = jowy/| 00S JW 0D QIS a8
12892 29°L OcHn G (ueds) jowifiow 0} 3 Jow/joww 1Lz Jw 0ZH 81usuodwoNIQ) eg
00 (IMN) fow/jowu o} s : : NS
+¥890°0 9z‘0 An 9800 AJlow/jowu 0g‘0 s Hemzuain-y| wieq bunuueds ‘|s Jsp Bunispuy ]
6.92°0 250 ®n 00Z‘0 M/low/jowu 0‘g s [HemzuaIn-y| wisq Jnjesadwaisbunugebuin Jap Buniepuy 9
G020°0 10- 1 090°0- M/low/jowu ‘g s | wemzuain-y| wieq Jnjeredwsisebusgold Jep Bunispuy []
G0ZE0 150 6 0520 ed/|low/[owu 0‘g s UemzualD-y| wieq syonipsebuagoid sep Buniepuy b
82€0°0 810 4r'in 00€‘0 SOUAMSSON SOP %0y s Hamzusl-y| wieq 3y Jo 3oe, ©
J $an > L0 = ylun,gp Ui ‘ ¢ s -
Lol n 0922 Jow/jowu Q‘g s Hamzuain)-y| wiaq Bunysiemaeplepue)s|oysopaipn 4
10L0°0 oL‘o Zin 0190 jow/jowu ‘L s IINN 18q BunyoremgepIepue;s|oyIspal l
HayJiayaisun|ial 1ap yeipend 1ayJlayoisunjiaL Siugabig Bunisplojuy asJ0ibuuadxsbunsia] “IN
|ow/jowu 9'v0l ‘Ueamzusio-y| ON :ojuauodwossaly
1 189 Jswuwnuususg INZEDV JuswauuoInug jelebssapy

Seite 11 von 12

info@qal.de

gall.de



Zertifikat:

0000040328_02 / 01. Juli 2020

Erweiterte Unsicherheit aus den Ergebnissen der Labor- und Feldprifung fur Gerat 2
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